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GRUE CLC RT 600 D 4X4299 990 €
Pack CLC Grue RT 600 D  4x4 
Poids a vide de 45 tonnes
Capacité levage de 60 T maxi 4 mats 45 m extension JIB 47 M
Cabine Rops Fops panoramique confort + acoustique + vitres teintées
1 Moteur turbo diesel Cummins 6,7 litres 220 HP CET Euro V
1 Boîte à vitesses Dana Power shift 6 vitesses av et 3 arrières
2 Ponts avec réducteur 1 rigide 1 flottant arrière
4 Freins à disque TP diamètre 470 mm 
1 Articulation oscillante robuste à glissement limité 
1 Écran LED de contrôle HIRSCHMAN HC 4900 avec 2 caméras
1 Contrôle total de la machine levage et entretien 
1 Jib extension possible 10à17 m en option
1 Poulie 642 kilos pour 60 tonnes 5 brins roto résistant
1 Poulie 120 Kilos pour 5 tonnes 2 brins roto résistant
2 vitesses Winches max 150 rpm brins 20 mm 
1 contre poids de 5 tonnes amovible
1 Direction assistée sur console réglage SWING et CRABE sur les 2 essieux  
1 système total hydraulique Pompe de marque Permco Pumps 280 Bars
1 Direction assistée en duplex sur console réglable 
1 Fauteuil suspendu securit Pullman ou similaire
1 Climatisation 
1 Radio FM 2 HP
1 Camera de recul-écran de contrôle 
Vitesse route de 45 à 50 km/h
Contrôle qualité + Normes CE TUV
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GRUE CLC RT 60 Détails Mesures

Dimensions Longueur x largeur x Hauteur 13,74m x 2,99 m x 2,75 m

Poids A vide 60000 kg

Longueur Fleche 5 mats avec Jib option

Fleche replie 11,4 m

43/55 M

Capacité levage Portée 3/6 m 45000 kg

Hauteur de travail Sans JIB 53 /55 m

Angle flèche  3 °à 78 °

Empattement roues 3.95 m

Pneus Type TP Tubeless 26,20/20-32 Ply

Temps de montée Du treuil 150 m/minute

Moteur Cummins Diesel  QSB 6.7 L Euro 5 6 Cylindres 6,7 Litres

Type En ligne direct injection 220 HP

Tours Moteur 2200 rpm

Boite de Vitesses hydraulique Dana power shift 4x4 ou 4x2 6 vitesses avant 3 arrières

Pompe de travail hydraulique Direction assistée Électronique contrôle

Pompe hydraulique à 4 étages Permco pumps 28 MPA 280 Bar

Rayon de braquage 19 mètres

Articulation 1 rigide avant 1 robuste oscillant arrière Glissement limité

Pré Chauffage électrique Antigel 220 /240 volts

Ponts moteur avec swing et crabe Axletech international avec réducteur 4 freins disques TP 470 mm

Angle Braquage 33°

Réservoir hydraulique Avec contrôle température et gauge visuelle 700 litres

Joystick électrique inclus Vitesse max sur route 50 km/h Vitesse max 

swing ou crabe 2,5 rpm/minute
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Informations complémentaires

Palans principaux et auxiliaires standard à deux vitesses, chacun avec 
réduction planétaire et frein multidisque humide à ressort.
Chaque palan est doté d’un revêtement de tambour rainuré. Suiveurs de 
câble de tambour de levage.
Max. force de traction admissible : 7 000 kg (15 432 lb).
Vitesse du treuil : 0 - 150 m/min (0 - 492 pi/min),
Mise sous tension/hors tension
Indicateurs électroniques de rotation du tambour.
Flèche synchronisée pleine puissance à quatre sections.
La flèche est construite en acier à haut rendement.
Embout de flèche à moufle rapide à 5 poulies avec garde-câbles 
amovibles.
Cosses de terminaison de câble des deux côtés de la tête de flèche.
La poulie de levage auxiliaire et l’indicateur d’angle manuel sont inclus.
Longueur de flèche complètement étendue 43 m (141 ft)
Longueur de flèche entièrement rétractée 11./+m (37./+fi :)
Max. hauteur de la pointe, flèche principale 45.km (148.9ft)

Construction de corde : toron compacté résistant à la rotation de 19 mm 
(0,75 po)

Flèche de 10 à 17 m (33 à 56 pi) composée d’une flèche repliable latérale 
en treillis de 10 m (33 pi) et d’une section extractible manuelle de 7 m 
(23 pi). La flèche principale est dé portable à 0°, 20° et 40°.
Max. la hauteur de la pointe avec une flèche de 10 m (33 pi) érigée est de 
46,6 m (153 pi).
Max. la hauteur de la pointe avec une flèche de 10 m (33 pi) + une 
extension fixe de 7 m (23 pi) est de 52 km (171,9 pi).
Pompes hydrauliques PERMCO :
Pompe à engrenages pour treuils principaux et auxiliaires, vérins de treuil 
et de télescope. Pompe à engrenages pour la direction.
Pompe à engrenages pour stabilisateurs et pivotement,
Réservoir hydraulique de 700 litres (185 gal) avec vue externe et jauge de 
température,

Filtres à plein débit de type cartouche facilement accessibles (10 microns) 
avec protection de dérivation.
Max. pression de fonctionnement : 28 MPA (4060 psi, 279,9 bar)

Transmission power shift Dana – 6 vitesses avant et 3 vitesses arrière. 
Déconnexion de l'essieu avant offrant à la fois un fonctionnement 4xt et 
4x2.
Max. vitesse 50 km/h (25,7 mph)

60 tonnes, 5 poulies (acier), ------
Poids du bloc de crochet 642 kg (1412 lb)
Émerillon supérieur de 5,5 tonnes -----
Poids de la boule de crochet 120 kg (264 lb)
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